
RESIN DREN AR 700

Resina poliuretanica aromatica monocomponente, priva di solventi, inodore, igroindurente, ingiallente, con
ottima resistenza agli agenti atmosferici e all’usura.
Utilizzata come legante per rivestimenti decorativi rigidi e resistenti all’usura effettuati con pietre naturali o
quarzo, in ambienti interni ed esterni.

Prodotto

Rullo a pelo lungo o pennello
Applicazione Diluizione

TrasparenteBruno

Colore Aspetto e finitura

1,17 g/ml a 20°C. Al tatto 8 h a circa 20 ± 2°C ed
a circa 50 ± 10% HR
Indurimento del film 2-3 giorni
 

15-16 kg inerte e 0,75-0,80 kg resina

Peso specifico a 22° Essicazione a 22°Resa m²

Residuo secco Stabilità alla luce

Caratteristico

Odore

Pulire accuratamente la superficie, che deve essere sana, stagionata, asciutta e con pendenza minima di 1
cm/m². Applicare una mano di PRIMER EP-H2O (A+B) e attendere l’asciugatura superficiale.
Fondo assorbente: applicare 200–250 g/m² di PRIMER EP-H2O con rullo a pelo lungo o pennello e
stendere RESIN AR 700 dopo circa 3 ore a 23 °C.
Fondo non assorbente: rimuovere parti incoerenti e preparare il substrato con pallinatura o molatura
diamantata; applicare 200–250 g/m² di PRIMER EP-H2O e stendere RESIN AR 700 dopo asciugatura
superficiale (circa 3 ore a 23 °C).
Terreno: stendere 10 cm di ghiaia 16–22 mm seguiti da 4,5 cm di ghiaia 8–12 mm impastata con RESIN
AR 700 e inerti. Spessore di posa: 1 cm per uso ciclabile/pedonale, 1,5 cm per uso carrabile fino a 7,5 t.
Lavare gli attrezzi con SOLVENTE EPX 74. Lavorabilità 75 min; viscosità 3500–6500 mPas a 25 °C;
temperatura di esercizio +8/+30 °C. Per spessore 8 mm con inerte 2–4 mm servono 15–16 kg di inerte e
0,75–0,80 kg di resina.

Modo di impiego

RESIN DREN AR 700 deve essere conservato in recipienti ben chiusi e protetto dal gelo.
Nei contenitori originali mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Stoccaggio

Rev. Gennaio 2024
Note: I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né
implicano responsabilità da parte nostra in merito all’utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il
nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l’idoneità del prodotto all’uso
previsto.
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